
БАТУТ с защитной сеткой
Руководство пользователя и Инструкция по сборке
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ СЕТКИ
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
         №A ВЕРХНЯЯ ТРУБКА РАМЫ С ПЕНОПЛАСТОВОЙ НАКЛАДКОЙ
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                   №B НИЖНЯЯ ТРУБКА РАМЫ С ПЕНОПЛАСТОВОЙ НАКЛАДКОЙ
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№C  НАКОНЕЧНИК ТРУБКИ                 №J  ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ (ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ)
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№D ЗАЖИМ 8"           №E  ПЛАСТМАССОВАЯ НАКЛАДКА
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          №F КОНТРГАЙКА                        №L  СЕТКА
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        №H  ШНУРОК
СБОРКА
ЭТАП 1 Прикрепите НАКОНЕЧНИК ТРУБКИ (С) к ВЕРХНЕЙ ТРУБКЕ РАМЫ (А). Выполните это действие со всеми трубками.
ЭТАП 2 Соедините ВЕРХНЮЮ ТРУБКУ РАМЫ (А) с НИЖНЕЙ ТРУБКОЙ РАМЫ (В), как это показано на рисунке. Выполните это действие со всеми трубками.
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ЭТАП 3 Прикрепите сборки трубок к ножкам батута, как это показано на рисунке. Попросите помощника удерживать раму в устойчивом положении во время выполнения этого этапа. Сначала прикрепите НИЖНИЕ ТРУБКИ РАМЫ (В) к раме на ножках при помощи ЗАЖИМОВ 8" (D). Зафиксируйте их при помощи КОНТРГАЕК (F).
ЭТАП 4 В то время как помощник удерживает раму в устойчивом положении, прикрепите ЗАЖИМЫ 8" (D) к раме на ножках, как это показано на рисунке. Зафиксируйте сборку при помощи КОНТРГАЕК (F). Удостоверьтесь, что Вы правильно расположили конец трубки (РИС В).
После завершения установки ЗАЖИМОВ 8" (D), наденьте на ЗАЖИМЫ 8" (D) ПЛАСТМАССОВЫЕ НАКЛАДКИ (Е) для защиты от травмирования. Выполните это действие для всех сборок трубок.
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           ЭТАП 3                                                       ЭТАП 4
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ЭТАП 5 Расположите СЕТКУ (L) между ВЕРХНИМИ ТРУБКАМИ (А). Вставьте карабины в кольца, расположенные на верхней части сетки, прикрепив её к НАКОНЕЧНИКАМ ТРУБОК (С), как это показано на рисунке. Выполните это действие для всех сборок трубок.
           ЭТАП 5
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ЭТАП 6 Привяжите конец ШНУРА (Н) к треугольному кольцу прыжкового полотна. Пропустите ШНУР сквозь кромку сетки и кольцо прыжкового полотна, как это показано на рисунке. Пропустите ШНУР сквозь все кольца. После этого свяжите концы ШНУРА.
                               ЭТАП 6
ЭТАП 7 Внимание! После выполнения сборки необходимо натянуть все крепления, чтобы обеспечить натяжение сетки. В противном случае она не будет выполнять свою функцию.
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